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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I Л  Настоящая серия содержит рабочие чертежи плит балконов 
для жилых зданий из кирпича с наружными стенами толщиной 
640мм.

1.2 Изделия разработаны в соответствии:с
-  ГОСТ 25697-83 Плиты балконов и лоджий желе­

зобетонные. Общие технические 
условия.

-  СНиП 2,03.01-84 Бетонные и железобетонные
конструкции

1.3 Изготовление изделий предусмотрено по технологии принятой 
на п .о . "Баррикада"

1.4 Изготовление и приемка изделий серийного производства долж­
ны производиться только после проведения испытаний в соот­
ветствии с ГОСТ 8829-85 и таблицами испытаний настоящего 
выпуска.

1.5 В таблице нагрузок на стр. $  указаны нагрузки с учетом 
собственного веса.

1.6 Закладные детали приняты но серии 1.031КЛ-2 вылЛ строповое 
ные петли по серии 1.031КЛ-1 выл.6 -1 .2 .

1.7 Монтажные узлы даны в серии 2.039Ю1-1 выпуск I .  Узлы крепления ог­
раждения балконов даны в серии 2.039КЛ-1 выпуск 2*

1.8 Указания по расчету крепления ограждений к закладным деталям 
MCI0-I даны в пояснительной записке пункт 2 .2 ;2 ,3  серии 2.039KI-I 
выпуск 2.

2. КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

з. приазш маркировки

3.1 Маркировка изделий принята в соответствии с ГОСТ 23009-78 
и ГОСТ 25697-83 состоит из буквенных и цифровых индексов, 
обозначающих следующие характеристики:
Буквенные ивдвкш:
ЯШ -  плита балкона консольная 
П -  правое расположение отверстий 
Ж -  левое расположение отверстий

Группа цифровых индексов обозначает длину, ширину в дм 
(округленно).

ПРИМЕР

ПБК 30 .Ш

I---- левое расположение отверстия для пожарной лестни­
цы

------ длина 2990,ширина 1340
— «лита балкона консольная

2.1 Плиты балконов сплошные консольной конструкции толщиной 90-150мм. 
Вынос консольной части 900мм.

2.2 В изделиях предусмотрены закладные детали для крепления 
ограждений и для крепления плит на монтаже.

2 .3  Для выемки из формы, транспортировки и монтажа в изделиях 
предусмотрены строповочные петли.

Защитный слой бетона до рабочей арматуры -  20мм.
2 .5  Армирование изделий выполняется сварными сетками и каркаса­

ми с рабочей арматурой из стали класса А-Ш по 
ГОСТ 5781-82.

4. РАСЧЕТ

4.1 Изделия рассчитаны в соответствии с СНиП 2.03.01-84;
СНиП 2.01.07-85.

4.2  Изделия рассчитаны на действие нагрузок в период эксплуатации, 
монтажа, транспортировки, выемки из форм.

4.3На период эксплуатации изделия рассчитаны на равномерно
распределенную нагрузку, включающую собственный вес, врстмен- 
ную нагрузку и погонную нагрузку от ограждения.
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» соответствии со схемой m  стр .7 .
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Расчетные схемы даны в таблице на стр . 3  
В таблице указана нагрузка с учетом собственного веса*

5 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Изделия следует изготавливать в соответствии 
с ГОСТ 25697-83; ГОСТ I 3015.0-83 и настоящих рабочих 
чертежей.
Изготовление изделий предусматривается в условиях спе­
циализированных заводов 9 ОДЮ0ЙЩ1ММХ металлических фор­
мах, соответствующих ГОСТЙ704-0$ ;ШСТ 27204-87 и 
испытанных на деформативность по ГОСТ 26438-85. 
Формовочное оборудование и технология изготовления из­
делий должны обеспечивать проектное положение арматурных 
изделий,закладных деталей и монтажных петель.
Изделия должны изготовляться из тяжелого бетона класса 
В 22,5 по ГОСТ 26633-85.
Марка бетона по морозостойкости F 200.
ВодонепроницаемостьW 4
Категория нижней, верхней и боковой поверхности АЗ; 
невидимой в условиях эксплуатации А7 в соответствии 
с ГОСТ 13015.0-83 и изменения к нему.
Нормируемая отпускная прочность бетона в соответствии 
с ГОСТ I3 0 I5 .0 -8 3  должна быть но менее 70$ от проектной 
для теплого периода года и 106$ для холодного периода года. 
Отклонение действительных размеров от указанных в рабочих 
чертежах не должны превдаать величин указанных 
в ГОСТ 25697-83.
Антикоррозийная защита закладных должна выполняться 
в соответствии с требованиями CfMl 2 ,03 .11-85  лакокра­
сочными покрытиями для группы I приложения 15.

6 . ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МЕЮДО КОНТРОЛЯ й 
ИСШТА1МЙ.

Приемку изделий следует производить партиями в соответст­
вии с требованиями ГОСТ I 3 0 I5 .I -8 I  и настоящих рабочих 
чертежей.
До массового изготовления плиты должны быть испытаны наг­
ружением в соответствии с ГОСТ 8029-Ш и листом Дй настоя-

Прочность.жесткость и трещиностойкоеть плит в процессе серийного 
производства контролируется керазрушающими методаш по ГО Ш 7624- 

6 .3  Приемку изделий по показателям прочности бетона (классу или
Я7.

марке бетона по прочности на сжатие или отпускной
прочности), соответствия арматурных и закладных изделий 

рабочим чертежам, прочности сварных соединений, толщины защит­
ного слоя бетона до арматуры, точности геометических параметров,
качества поверхностей, проводят по результатам приемно-сдаточных 
испытаний и выборочного одноступенчатого контроля по
ГОСТ 13015.1-81.

6 .4  Приемку изделий по показателям прочности, жесткости, трещинос- 
тойкости и морозостойкости бетона проводят по результатам перио­
дических испытаний.

6 .$  Контроль за качеством бетона следует проводить в соответствии 
с ГОСТ 13015.3-81 и ГОСТ I 8105-85. Прочность бетона следует 
определять по ГОСТ 10183-70 на серии образцов, изготовленных 
из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, 
установленных ГОСТ I8IC 5-86.

6 .6  Контроль морозостойкости производить по ГОСТ 10060-87.
6 .7  Контроль расположения диаметра арматуры и толщины защитного 

слоя должен соответствовать требованиям ГОСТ 17625-83 или 
ГОСТ 22904-78.

6 .0  Акты на право постановки продукции на производство оформляются 
в соответствии с ГОСТ 15.901-85.

7 . MAH01P03KA, ХРАШНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

7.1  Транспортирование и хранение изделий производится * горизонталь­
ном положениям на панелевозах в соответствии
с ГОСТ 13015.4-84.

7 .2  Маркировку изделий выполнять в соответствии с ГОСТ I3 0 I5 -2 -8 I .
7 .3  Изделия должны храниться в mvAOVftkKVWH положении

или s штабелях высотой не более 2,5м , рассортированными по мар­
кам. Каждое изделие должно укладываться на деревянные инвентар­
ные прокладки толщиной не менее 30мм.

Прокладки ставить вблизи петель, расположенных на утолщенной
стороне.

HjM №
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Подкладки под изделия следует укладывать по плот­
ному тщательно выровненное основанию. Прокладки 
между изделиями по высоте штабеля располагаются стро­
го по вертикали одна над другой.
При наличии в изделиях выступающих деталей или час­
тей^ толщина прокладок должна превышать размер высту­
пающих деталей или частей не мене© чем на 20мм.
При укладке изделий должна быть обеспечена возмож­
ность захвата и подъема каждого изделия для погруз­
ки или ионтпш,

7.4 Выемка из форм, погрузка и разгрузка должна произ­
водиться с захватом за строповочные петли.

7 .5  Погрузка, перегрузка и разгрузка изделий должны 
производиться в условиях, предохраняющих их от 
повреждений.

СХЕМА ИСПЫТАНИЯ ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ 

MCI0-I

т ы  Т«
|  Т к - 4 « , с ч е » 7 в к г .

J U

С Н  К ПУНКТАМ 6 #2т*6#6 

БАЛКОНЫ

Точки I Jr 3 

Участки 1-3

-  места замера диаметра арматуры и толщины 
защитного слоя.

-  зоны замера прочности бетона неразрушающими 
методами
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно -  технической документации» обязательной дая 
руководства при изготовлении и применении изделий*

ГОСТ 25697-83

гост
ГОСТ 13015.0-в3к 

ГОСТ I3D I5 .I-8IX 

ГОСТ 130X5*2-61 

ГОСТ 13015.3-61 

ГОСТ 13015,4-64

ГОСТ 21770-81

ГОСТ 26438-86

Плиты балконов и лоджий железобетонные.
Общие технические условия.
кие условия.
Изделия железобетонные сборные*
Конструкции и изделия железобетонные и бе- 
тонные сборные. Обще технические требования. 
Конструкции и изделия железобетонные и бе­
тонные сборные. Правила приёмки.
Конструкции и изделия железобетонные и бе­
той ше сборные. Правила маркировки.
Конструкции и изделия железобетонные и бе­
тонные сборные. Документы о качестве. 
Конструкции и изделия железобетонные и бе- 
тошые сборные* Правила транспортирования 
и хранения.
Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Технологические 
допуски.
Формы стальные дЛя изготовления железобетон­
ных конструкций. Методы испытаний На деформатив* 
НОсТЬ.

ГОСТ 15.901-65 

ГОСТ 4.250-74

ГОСТ 25192-82

ГОСТ 10060-87 
ГОСТ 26633-85 
ГОСТ 10180-18 
ГОСТ 18105-86 
ГОСТ 8829- 85

Система разработки и постановки продукции * 
на производство .Конструкции строительные. 
Строительство. Бетонные и железобетонные 
изделия и конструкции. Номенклатура пока­
зателей.
Бетоны* Классификация и общие технические 
требования»
Бетоны. Метода определения морозостойкости. 
Бетон тяжелый. Технические условия.
Бетон тяжелый. Методы определения прочности. 
Бетоны* Правила контроля прочности.

Конструкции и изделия железобетонные и бе­
тонные сборные. Методы испытаний жесткости 
и трещиностойкости.

Т-506

ГОСТ 6727*80 
ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 10922-75

ГОСТ 14098-85

ГОСТ 103-76 
ГОСТ 23279-85

ГОСТ 10884-81

СйиП Ш-4-80

I !
Проволока стальная низкоуглеродистая

втянутая дня армирования желез. eokctrIk
хо-

горячекатанная для аршроваадя 
железобетонных конструкций.
Арматурные изделия и закладные детали 
сварные дам железобетонных изделий и 
конструкций.
Соединения сварные арматуры железобетон­
ных изделий и конструкций.
Полоса стальная горячекатанная.Сортамент. 
Сетки арматурные сварные для железобе­
тонных конструкций и изделий.
Сталь стержневая арматурная термомеха­
ническая и тершчзски упрочнённая пери­
одического профиля. Технические условия. 
Техника безопасности в строительстве.

СШШ 3.09.01-85

ШиП 2 .0 3 .ОХ-84 
СЛИП 2.0Х .07-85 
ШиП 2.03*11-65

Ш 393-78

ГОСТ 22904-78

ГОСТ 17625-83

ГОСТ 22690.0-77 -  
ГОСТ 22690.4-77

ГОСТ 25781-83х

ГОСТ 27204-87

Производство сборных железобетонных 
конструкций и изделий.
Бетонные и железобетонные конструкции. 
Нагрузки и воздействия.
Защита строительных конструкций от кор­
розии.
Указания по оварке соединений арматуры 
и закладных деталей железобетонных 
конструкций.
Магнитный метод определения толщины 
защитного слоя бетона и расположения 
арматуры.
Радиационный метод определения толщины 
защитного слоя бетона, размеров и располо f ■
женин арматуры.
Бетон тяжелый. Общие требования к методам 
определения прочности без разрушения 
приборами механического воздействия.
Формы стальные для изготовления железобе­
тонных изделий. Технические условия.
Форш стальные для изготовления железобе­
тонных изделий. Борта.Конструкции и разме • I

Ш И КДЧ 1-2. пз к
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Марка изделия Схема опираиияи загруженяя 
изделия а

Рас­
чет­
ный
про­
лет

Обозна­
чение 
нагру­
зок, 
размер­
ность

ПБК \ь.кь
п$к  г ч л ь
П Б К  И Л Ь

П Б К  ЪОЛЬ
пек ъо.т
ПБК ЪО.КЪК
ПБК ЪЪЛЬ 
ПБК ^GAb
пвк ъельп
п б к  з б \ т

ПБК к2АЪ

ПБК 2кАЪ  -
п б к  г кл ъ  -

\

2

Расчетный nporws да» 
ь точке А

а
Н а г р у з к а

полная расчетная
нормативная длительно 
аействующая от посто­
янных и длительных 
нагрузок

Расчетный 
прогиб от
ПОСТОЯННОЙ и
длительной
н а г р у з к и

см

Полная эквива­
лентная равно­
мерно-распре­
деленная нор­
мативная на­
грузка ( с  уче­
том собствен­
ного веса)

475 450

0 3

W т
0 .7

2 4 Q т

\ . о

o s

Лист

М У Ы к ы г П ъ $

т - ю а д Ф о р м а т  А З



ill

Марка
изделия

Проверка прочности по ГОСТ 8829-85

Характеристика разрушения конструкции

Текучесть стали продольной рас­
тянутой и поперечной арматуры : 
нориальном и наклонном сечении 
до раздробления бетона сжатой 
зоны. С- {.25*
Контрольная на­
грузка с учетом 
собственного 
веса конструк­
ции

Контрольная на­
грузка без уче­
та собственного 
веса конструк 
ции

Разрыв продольной растянутой 
арматуры. Раздробление бетона 
сжатой зоны в нормальном я 
наклонном сечении до выступле­
ния текучести стали. С«1,6

Контрольная на­
грузка с учетом 
собственного 
веса конструк­
ции

Контрольная на­
грузка без уче­
та собственного 
веса конструк­
ции

Проверка жесткости и вишне 
раскрытия трещин по ГОСТ 6825-85

Контроль­
ная
нагрузка 
без 
учета 
собствен­
ного веса 
конструк­
ции

Контроль­
ный
прогиб от 
контроль­
ной
нагрузки

Sк
мм

Контроль­
ная
ширина
раскрытия
треиин,

мм

ПБК \ЫЪ
ш  гнль 
ш т ь

Л6КЗ(Ш
ПШ(ШП
ПБХМ.13К
ПБКЭЗЛЗ
HSK3G.B
П6КК.ЙП
П Б К З Ш

Ш 4 2 .1 3

S5KM.B -*

2.Z

m

300

S 34

300

m s

38 ч

sss

3 * 4

т  

г \а
ел

3.0

к.О

г.г

Г-НЙ7-1

Примечания:
1. При испытании изделий их следует опирать на дэухшарниряые опоры, 

одна из которых допускает свободное перемещение вдоль оси изделия.
2. Место замера контрольного прогиба ( / - )  по проверке жесткости -  

точка А чем.схему опнраниа и эагруження). *

иы.1 кк- i  \ - г АИ

Данные д м  испытаны

С**д*»| Лист Я'.СТО*

ЛЕННИИПРОЕКТ
от

Форм*! АЗ к Д
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Марка нзйеяжн ;Габариты,ММ f- л «Г бетон

1} Расход стаям (натуральной), хг Расход.

п /п Эсхиэ ЛЗПЧПЖЯ по ГОСГ
е

Уь

«о ш §Ш
Ои S

даЧ£> « Арматурная сталь 3*ХЛАД“| . 3КЙ 1 м
ирйве­
дении Я

(каталогу) шошш» 8- 4
5

1 а а 
с а*

§« 
8 s

К ФУ S 2® & о. I AI АН | а; о АIV АтУ вр!
—

Итого
№п№
деталя

Всего мзде-
лал

ста/ш,
кг

пи 48, 11 ИЗО № ада 5,60 3,56 5,06 20,22 5,53 25,75|
ПИ гч ль 2390 0,95 8,38 6,84 (2,60 26,16 W 33,87

v|/  \ 5] т 1ПАЪ 2690 W т %т (3,88 7,46 280ll 7,44 36,45
пьк 50.41 2990 1340 т

90 120 0,46 Q,W 15,64 в,44 32, «4 7,44 39,28
ПБК 33, 43 5230 453 0,53 Щ 16,92 9,45 Ш 7,90 ч ц
ПБК 36.43 3590 1,45 257 т 22,56 40,04 41,78 в, 69 цЬч

ПЬК 42. 43 4490 де

• Ж —-

Ц67 26,24 44,7® Ч%Щ 8,69 5У,И

х>
03
522;

п&к 24.1V1 2540 1340 450
90 0,65

*
в;
р 0,26 т 2476 4,03 Щ 9 г,% 31, }А

ПБК 24.15-2 2540 1340 450
90 0,65 0,26 ф т 4,03 2рв Ь,% г*,р)

/
-L 5АМ. м ч и гМ И ВАНОВД

ы< £ ЛистЬ̂двкун. Д*ГА Подо ФИМИАМ*

«■мяАм niimii 11Г1|

И. 437.-M U- -I А-г

НОМЕНКЛАТУРА

Сщ»* Пт т Листа*
} 4 "' £

л е н н и и п р о е к т
Щ  ь _

Т-1078 Ф*НШН АЗ К Д
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М а р к а

э л е м е н т а

Н а п р я г а е м а я  а р м а  
к ласса

т у р а И з д е л и я  а р м а т у р н ы е И з д е л и я з а к л а д н ы е

Общий
расход

А р м а т у р а к л а с с а

всего

Л Р Н К Т 3 2 К  К К К С С А П Р 0 К Н М A V t v t

Всего

Всего

Ь р 1 * 1 A T L 8 с т 5 к .п  2

гост гост 6727-60 Г О С Т S U i 'B i г о с т 5 * 7 8 4 - 8 2 . г о с т  т-%* ГОСТ 8 5 0 9 - 8 6

ф 5 9 8 НО Ф42 №iim>| а Ф40 Ф12 Wioro Ф 40 Итого м 150x5 Итого

П Б К  18 . В 5,06 *Д 0 2 ,5 8 т 5 ,6 0 5,20 № “ 4 5 6 m i * , 1 2 4 ,4 1 4,41 - 5,53 2 5 ,75

№ к .г ч .4 3 6 ,75 у о 2,58 2 ,7Ъ 6,84 6 ,7 6 5,84 - 42,60 26,46 4 4 4 4,44 5 ,6 7 — 5 ,6 7 W 33,37

П Б *  2 1 .4 3 7 ,4 6 *,6 5 4 ,4 4 км 7 ,7 6 7 ,2 8 6,60 - т 2 4 * 4 4 ,4 4 4 ,4 4 5 ,6 7 — 5 ,6 7 %ц 3 5 ,5

П Б К  3 0 .4 3 8.ЧЧ 4,80 1,Щ sm № 8,32 7 ,8 2 - 45ДО 3 2 ,$ 4,44 4,44 5 ,6 7 - 4 0 7 , * * » * 5
П 6 К 3 3 .1 3 9 , « 2 ,4 0 * и 5 ,5 2 8,84 8,08 — ш ЗЯ.13 1,511 1,60 6,30 — 6,30 7,00 ч д о
ПВКЗМБ щ 2,45 1М 5,82 а п 0,88 - 12,68 22,56 т т т 495 — 495 st>n
n u m . f t 2,55 «ДЗ шМ т - № а д 4,76 № 491 - е$ъ 6,68 т
пбкзоибп 5,63 4,80 № Ш № ш 7,32 3,48 23,02 з*Й *04 2,о4 W т 45,02 Щ2$ 5595
шъо.къь 5,63 4,80 № 5,52 № ш 7£2 448 23,12 ИМ 2,1)4 2,04 5,67 *0,5*1 *5,82 4№ SS0
т  гм ь ч 6,95 2,25 т «52 45,22 _ 4446 34,38 41Й 236 2,16 Ц*3 4454 ш щ ъ 8431
M636.4SK 6,95 2,25 1,44 5,5? 9121 45,22 — 46,46 34,% 4& $' 2М Ш 49 } >10,54 4*07 4№ т
ПН4Ч.ЙМ у з 0,75 а,и 5,55 Б,(0 43,72 3,04 _ 46,76 27,39 480 щ ЗД5 — 3,15 3,35 ъщ
ЖМЛЪЛ у з 0,75 т S&, ш « 7 2 404 — 46,73 т 0,«о 0,80 3,15 — т 3,95 ш

т— ---------------- —

Т |

926

Ш 51
Дата
М

Подо
Й ВАН 08Л

Фамилия

1 .  4 Ъ * 1 . 4 U -  4 И -  2 6 PC

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  
с т а л и  н а  э л е м е н т ,  к г

Стадия Лист Листов~ л
ЛЕННИИПРОЕКТ

осу
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к д


